
1、本地块位于阳春市岗美镇黄塘华侨办事处十八队，地块规划为三类工业用地，地块总面积为 7244.59平方米，地

   块范围规划全部可用。

2、地块建筑系数、绿地率、容积率等技术指标按地块总面积计算，地块总计容建筑面积≥5795.67平方米。

3、规划建筑高度控制：地块建筑高度≤30米。

4、退线要求：地块新建建（构）筑物须退让村道边线不少于5米，新建建筑物须退让东侧、西侧和北侧用地红线不

   少于6米，且地块建筑物应满足与相邻建筑之间的消防、日照等相关规范的间距要求。

5、公共配套设施设置规定：地块须设置变电房（根据供电部门要求设置，计容）、垃圾收集房（建筑面积不少于10

   平方米，不计容）、一体化污水处理设施等相关配套设施。

6、停车位配置要求：地块须按计容建筑面积100平方米配0.1个标准小车位，且地块须配不少于1个装卸货车位，停

   车位须按不低于停车位总数的10%建设充电设施或预留安装条件。

7、地块其他控制指标要求：a.工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的

   7%，计容建筑面积不得超过总计容建筑面积的15%；b.工业生产必需的研发、设计、检测、中试设施计容建筑面

   积不得超过总计容建筑面积的15%；c.严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训

   中心等非生产性配套设施。

8、绿色建筑要求：地块中的行政办公及生活服务设施建筑必须按照绿色建筑标准设计建设，绿色建筑等级不得低于

   基本级。

9、修建防空地下室要求：地块须按《关于规范城市新建民用建筑修建防空地下室意见的通知》

   （粤府办〔2020〕27号）相关要求执行。

10、市政管线要求：区内应合理设置给水、雨水、强弱电、污水处理等管线的埋设，排水采用雨污分流系统， 污水

   须接入地块内一体化污水处理设施，经处理达到国家规定的排放标准后排放，雨水须利用地形就近排入附近水

   体。

11、场地标高：地块场地标高不得高于21.20米。

12、土地使用权人须按规划条件的约定内容委托符合资质要求的设计单位编制建设工程设计方案。

13、该图则须与《阳春市岗美镇黄塘华侨办事处十八队黄塘办旧小学地块控制性详细规划》文本配套使用。
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